Informacje dotyczace instrukcji obstugi

Dziekujemy za wybranie telefonu biznesowego IP, ktory zostat zaprojektowany
specjalnie dla potrzeb uzytkownikéw pracujacych w biurach. Telefon ten taczy w sobie
wiele funkcji, modny i elegancki ksztatt, wysoka kompatybilno$¢ z innymi znanymi
urzadzeniami technologii cyfrowej VoIP, spetniajgc potrzeby jej wdrozenia dla
biznesu oraz ITSP (operatora telefonii internetowej).

Niniejsza instrukcja obstugi pozwoli Ci szybko odnalez¢ informacje niezbedne do
sprawnej obstugi telefonu. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan/ nalezy
zweryfikowa¢ z administratorem systemu informacje, czy sie¢ jest gotowa na
skonfigurowanie telefonu IP. Prosimy réwniez o zapoznanie sie z. sekcjg Zawartos¢
opakowania, znajdujacg sie w instrukcji przed rozpoczeciem wprowadzania ustawien
oraz uzytkowaniem telefonu.

Deklaracja zgodnosci

c E C Odwiadcza sig, ze ten telefon jest zgodny z podstawowymi normami
oraz innymi istotnymi wymogami dyrektywy CE, FCC.

Ostrzezenie oznakowania CE

Jest to urzadzenie klasy B, doruzytku w sSrodowisku lokalnym; produkt ten moze
powodowac¢ zaktocenia -odbiornikow radiowych. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji, uzytkownik powinien podjac¢ odpowiednie Srodki.

Komunikat ostrzegawczy WEEE

Symbol ten oznacza, iz produkt jest przeznaczony do zbiorki
odpadow segregowanych. Odpowiednie sktadowanie oraz sortowanie
zuzytych elementéw stuzy zapobieganiu potencjalnych zagrozen dla
srodowiska oraz zdrowia cztowieka i utatwia prawidtowe
wykorzystanie surowcow wtérnych i recycling zuzytych czesci

[ | —| elektronicznych oraz elektrycznych. Wszystkie wyroby elektryczne i
elektroniczne nie wchodza w sktad odpaddéw komunalnych i muszg
by¢ sktadowane w miejscach wyznaczonych odpowiednimi przepisami
panstwowymi.
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Czynnaosci wstepne
e
Zawarto $¢ opakowania

W zestawie znajdujq sie nastepujace elementy:

. Telefon biznesowy IP

| =20

oo oo

AE® =x=

GEE

= R acs*

. Podstawka do telefonu

o Zasilacz

ki




Telefon biznesowy IP Ustawienia telefonu

. Stuchawka oraz przewdd stuchawki
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. Przewdd sieciowy

. Instrukcja obstugi oraz indeks

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ liste dostarczonych akcesoriow. Jezeli
w opakowaniu brakuje ktoregos z elementow, niezwtocznie nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca.

Monta z telefonu

W sekcji tej zawarto poszczegolne kroki jak zmontowal elementy zestawu z

telefonem :

o Umocuj podstawke telefonu;

o Podtacz stuchawke oraz zestaw stuchawek;
o Podtacz do zasilania i Internetu.
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1) Umocuj stojak, jak ponizej:

Uwaga:
Zestaw stuchawkowo-mikrofonowy nie jest dotaczony do zawartosci opakowania. W
celu uzyskania dalszych informacji, nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem.

3) Podilacz zasilanie oraz Internet
Istniejg dwie mozliwosci podtgczenia telefonu do zasilania oraz sieci internetowej.
Telefon mozna podtaczy¢ bezposrednio do gniazdka elektrycznego uzywajac zasilacza

lub do skretki lub przetacznika PoE. W celu wybrania korzystniejszej opcji, nalezy
-7-
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skontaktowac sie z administratorem systemowym.

\_[[Be_oa))

]
N =P

Internet

DCs5V

Ext O——® Internet PC

Uwaga:

1. Jesli dostepne jest zasilanie typu wewnatrz linii telefonicznej, nie nalezy
podtaczac¢ zasilacza AC. Nalezy sie rowniez upewnicé, czy ze kabel sieciowy oraz
przetgcznik/koncentrator bedg zgodne z PoE.

2. Podtacz port PC telefonu i port LAN komputera uzywajac kabla sieciowego,
pokazanego ponizej. Do wtyczki internetowej mozna podtaczy¢ rowniez
koncentrator/przetacznik/Centrale IP PBX lub inne urzadzenia internetowe.

Telefon moze rowniez by¢ podiagczony do Internetu z innymi sieciowymi
urzadzeniami, jak np. komputer. Podtacz port PC telefonu i port LAN komputera
uzywajac kabla sieciowego, jak ponizej:

0 e G

Ext W Internet PC PC

Konfiguracja i rejestracja

Jesli jestes administratorem, nalezy jedynie wykonac prostg konfiguracje, aby telefon
sprawnie dziatat. W przeciwnym wypadku skontaktuj sie z administratorem
internetowym lub obstuga serwisowg w celu uzyskania szczegoétowych informacji.

Konfiguracja przez stron e internetow g

Nacisnij klawisz OK na klawiaturze telefonu by wej$¢ na strone internetowg ze
statutem w celu uzyskania adresu IP telefonu. Adres ten (np. http://192.168.3.35)

-8-
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nalezy skopiowa¢ do wyszukiwarki internetowej. DomysIiny uzytkownik i hasto to
admin/admin.

Uwaga:

Umies¢ swodj komputer w tej samej podsieci co IP telefon (192.168.3.X) w celu
uzyskania dostepu do strony konfiguracji. Skontaktuj sie z administratorem systemu
w celu uzyskania pomocy.

Ustawienia sieciowe

Wybierz sie¢ ->port Internetu.

DHCP (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw): Domyslnie telefon
bedzie probowat sie potaczy¢ z serwerem DHCP w sieci w celu uzyskania“waznych
ustawien sieciowych, jak adres IP, maski podsieci, IP bramy wejsciowej,’ adresu
serwera DNS itp.

Statyczny adres IP: Jesli telefon nie moze sie potaczy¢ z serwerem DHCP, nalezy
wejs¢ w ustawienia sieci recznie poprzez statyczny adres IP. [Aby uzyskac¢ wiecej
informacji, skontaktuj sie z administratorem sieciowym.

PPPoOE: Jesli uzywany modem to xDSL, potgczenie telefonu z Internetem poprzez
protokdt PPPOE bedzie niemozliwe. Skontaktuj sie-z - Twoim operatorem Internetu by
uzyska¢ Nazwe uzytkownika oraz Hasto dostepu do Internetu.

Uwaga:
Wprowadzenie ztych parametrow sieciowych moze spowodowac¢ niedostepnosc
telefonu oraz zaktéci¢ dziatanie sieci.

Ustawienia konta

Aparat telefoniczny podejmuje prdoby rejestracji na serwerze SIP uzywajac danych
konta/rejestratora pojawiajacych sie przy automatycznej lub recznej inicjacji.
Wybierajac konto, znajdziesz nastepujace parametry:

Pole Opis
Status rejestracji | Pokazuje status rejestracji telefonu.
Aktywna linia Mozesz wybraé wiacz/wytacz w celu aktywacji/dezaktywaciji konta.
Etykieta Wyswietlana na ekranie w celu identyfikacji konta.
Nazwa Identyfikacja potaczenia przychodzacego.
wysSwietlana
Login Uwierzytelniona identyfikacja uzytkownika udostepniona przez
operatora internetowego.
Nazwa Informacje dotyczace uzytkownika konta udostepnione przez
uzytkownika operatora VoIP.
Hasto Udostepnione przez operatora internetowego w celu rejestracji.

SIP Proxy (serwer | Serwer przeznaczony do rejestracji, udostepniony przez operatora

posredniczacy) internetowego.

Po ukonczeniu konfiguracji ustawien sieci oraz konta, ikony statusu rejestracji
pokazujg na wyswietlaczu bedacym w trybie oczekiwania:
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¥  Rejestracja konta zakoriczona pomyéinie
= Rejestracja konta nieudana
= Rejestruje

Uwaga:

Gdy IP PBX (rejestrator SIP) wymaga potwierdzenia autentycznosci danych,
uzytkownik powinien wpisa¢ odpowiednie hasto. Przez wykonaniem tej czynnosci,
nalezy sie upewni¢, zastosowany jest odpowiedni tryb pisania. W przeciwnym
wypadku uzytkownik moze wpisa¢ hasto poprzez interfejs WWW.

Konfiguracja przy pomocy klawiatury telefonu

Ustawienia sieci: Wejdz w Menu->Settings (ustawienia)->Advanced Setting
(Zaawansowane ustawienia)->Network (sie¢)->WAN _..Port .Option/LAN Port
Option/VLAN Option w celu pofaczenia sie ze strong konfiguracji.

Ustawienia konta: WejdZz w Menu->Settings->Advanced Setting->Account->Enter
w celu skonfigurowania ustawien konta.

Szczegoty parametrow, patrz sekcja “Konfiguracja poprzez strone internetowq”.

-10 -
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Podstawy dziatania uradzenia

Panel sterowania

Context=sensitive
Softkeys Conference

Power Indication
LED

Account Buttons

Message

Speaker

Headset

Hold

DTMF Keypad

Programmable
Keys

Navigation Keys

Transfer

Volume
Adjustment Bar

Hands-free

Mute

Redial

Ponizej szczegoty listy przyciskow telefonu IP:

Power Indication LED (Dioda LED)
Dioda pokazuje status zasilania, gdy telefon jest zasilony bedzie $wieci¢, w
przeciwnym wypadku bedzie wytaczona.

Context-sensitive Softkeys (Przyciski funkcji kontekstowych)
Na wyswietlaczu widoczne bedg etykiety dla tych klawiszy w celu zidentyfikowania
ich funkcji kontekstowych.

Account Buttons (Klawisze konta)

Klawisze stuzg do aktywowania maksymalnie 16 kont uzytkownika.
11 -
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Programmable Keys (Dowolnie programowalne przyciski):

Przyciski te mogg zosta¢ zaprogramowane do réznych funkcji, jak np. call /Line
appearance klawisz, Speed Dial (Szybkie Wybieranie), Interkom, Pickup (Odbierz),
Hold (Wstrzymaj), Transfer (Przelaczenie), itp. Znajdujaca sie obok
niezaprogramowana dioda LED bedzie swieci¢, gdy okreslona funkcja jest wigczona.
Przyciski te mogg rowniez zosta¢ ustawione jako klawisze konta, by wspotgrac¢ z
szes$cioma aktywnymi klawiszami umozliwiajac utworzenie tgcznie szesnastu kont.

DTMF Keypad (Klawiatura)

W celu wpisania numeru, wiadomosci tekstowej lub znakéw specjalnych uzyj
klawiszy DTMF. W zaleznosci od wybranego trybu pisania, mozliwe jest wpisywanie
cyfr, duzych i matych liter oraz specjalnych znakow.

Navigation Keys (Klawisze nawigacji)
Klawisze te stuza do nawigacji po menu widocznym na wyswietlaczu lub
potwierdzenia/odrzucenia wyboru.

Cancel Up Down Left Right Confirm

)

Klawisze sterowania‘'urzadzeniami audio
Przyciski sterowania urzadzeniami audio stuza do wykonywania nastepujacych akcji
(w zaleznosci od“‘modelu telefonu):

C—lmm+). Regulacja gtosnosci stuchawki, zestawu stuchawek, gtosnika i

dzwonka;
- Wiaczenie trybu gtosnomdwigcego w trakcie potaczenia;

mespser - Wykonywanie i odbieranie potaczen poprzez opcyjnie podigczony zestaw
stuchawkowy. Zapalona dioda LED sygnalizuje tryb podtaczonego zestawu
stuchawkowo-mikrofonowego;

wre . Wyciszanie potaczenia w trakcie dzwonienia.

Klawisze funkcyjne

messace © Bezposredni dostep do poczty gtosowej oraz wiadomosci SMS;

-12 -
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(—) _ . , -
cone . Potgczenie konferencyjne z maksymalnie trzema osobami;
() . - .
waun . Wstrzymanie lub wznowienie potgczenia;
maw . Przekierowanie poftaczen na inny numer;

)
Q

: Szybkie wybieranie numerow z niedawnych potaczen;

Instrukcja LED

Tabela 1 Dioda LED dla funkcji BLF

Status LED Opis
Zielony W trybie oczekiwania
Wolno migajacy czerwony @ Dzwoni
Czerwony Aktywne
Szybko migajacy Niedostepne
czerwony
Wytaczony Nieaktywne

Tabela 2 Dioda LED dla funkcji BLA (Bridged Line Appearances)

Status LED Opis
Zielony Wszyscy uzytkownicy w-trybie oczekiwania
Czerwony Uzytkownik zajmuje linie
Migajacy zielony 300msd @ Uzytkownik oddzwania
Migajacy czerwony Uzytkownik dzwoni
300ms
Pomaranczowy [ Uzytkownik w trakcie potgczenia

Migajacy pomaranczowy. Uzytkownik na trybie podtrzymania potaczen

500ms[] zewnetrznych (wszyscy uzytkownicy mogga odbierac
potaczenia)

Migajacy zielony 500ms Uzytkownik na trybie podtrzymania prywatnego, tylko
inicjator moze odbiera¢ potaczenia

Migajacy czerwony Trojstronna konferencja, wszyscy uczestnicy w trybie
500msd podtrzymania
Wytaczony [ Nieaktywne jako BLA

Tabela 3 Dioda LED dla konta

Status LED Opis
Zielony Konto jest aktywne
Zielony migajacy Przychodzace potaczenie
Wytaczony Telefon jest nieaktywny niezaleznie czy
wiaczony/wytgczony

Tabela 4 Dioda LED - sita baterii

Status LED Opis
Zielony Zasilanie wiaczone
Wytaczony Zasilanie wytaczone

-13-
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Objasnienie ikon
Na wyswietlaczu telefonu mogg sie pokazywac rozne ikony, ponizej podano ich
znaczenie:

Ikona Opis
Miga, gdy odtaczony od Internetu
Rejestracja konta nieudana
Rejestruje

Rejestracja konta zakonczona pomyslnie
Nieodebrane potaczenia

Potaczenie przychodzace

Potaczenie wychodzace

Tryb pisania: litery i cyfry

Tryb pisania: cyfry

Tryb pisania: mate litery

Tryb pisania: duze litery

Wyciszy¢ potaczenie

Wstrzymac potaczenie

Wiadomos$¢ glosowa

IEBe= BEEEE - NHHDa

SMS
o Przekazaé potaczenie
DND (Nie przeszkadzac)
Automatyczna odpowiedz
(- Tryb stuchawki
O Tryb zestawu stuchawkowo-mikrofonowego

Interfejs u zytkownika (Ul)

Istniejg dwa sposoby dokonania zmian w ustawieniach opcji w telefonie:

1. Uzywajac klawiatury i wyswietlacza na telefonie;

2. Uzywajac interfejsu uzytkownika w przegladarce internetowej z komputera;
Szczegoty w sekcji “Konfiguracja i Rejestracja”.

-14 -
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Ustawienia telefonu

W wielu przypadkach mozliwe jest uzycie interfejsu uzytkownika zaréwno do obstugi
telefonu, jak i zmiany ustawien; jednak wykonanie niektdrych operacji mozliwe jest

jedynie poprzez telefoniczny lub sieciowy

przedstawiono w tabeli réznice:

Opcje telefonu

Status

--Adres IP

--Adres MAC

--Firmware (oprogramowanie)
--Sie¢

--Telefon

--Konta

Dodatkowe funkcje
--Przekierowanie

--Potaczenie oczekujace
--Automatyczna odpowiedz
--Przyciski DSS

--"*" Jub “#" jako wystac
--Hot Line (linia specjalna)
Podstawowe funkcje telefonu
--Jezyk

--Czas i data

--Dzwonki

--Gtos$nos¢ dzwonka

--Wybér logo

Zaawansowane funkcje
telefonu
--Konta
--Sieci
--Polecenia gtosowe

--Kodeki

--Usuwanie echa etc
--Ustawienia telefonu

--Tto

--Kontrast

--Blokada
--Powrét do ustawien fabrycznych
--Ustawienie hasta Administratora
Inne funkcje
--Wiadomosci
--Historia potaczen
--Ksigzka telefoniczna

--List kontaktow

--Czarna lista

UI telefonu

.\/

LA < L LA

<

interfejs uzytkownika (UI). Ponizej

UI sieci

.\/

<X

Uwaga:

Powyzsza tabela wykazuje tylko zarys czes$¢ funkcji telefonu. Szczegétowe informacje

znajduja sie w poszczegdlnych sekcjach.
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Tryb uzytkownika i administratora

Telefon moze by¢ uzywany w dwdch trybach: administrator oraz uzytkownika. Tryb
administratora to ustawienia domysine z petnymi prawami/dostepem do konfiguracji.
Domyslne hasto administratora to admin.
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Ustawienia telefonu

Ustawienia ogolne
Status telefonu

Mozesz obejrzec status telefonu przy uzyciu interfejsu telefonu lub sieci.
Opcja ta umozliwia przegladanie:

o Statusu sieci: adres IP, adres Mac, WAN/LAN, Gateway (brama
sieciowa) oraz DNS (system nazw domenowych);

o Status telefonu: nazwa produktu, Hardware, oprogramowanie Firmware,
identyfikator produktu Product ID oraz Mac;

o Konta: status szesnastu kont SIP;

o Wersja Firmware;

By sprawdzi¢ status telefonu przy pomocy jego interfejsu nalezy:

1) nacisna¢ bezposrednio klawisz OK lub klawisz Menu, nastepnie wybra¢ opcje
Status.

2) uzy¢ klawiszy nawigacyjnych w celu wybrania odpowiedniej opcji.

Status 1

1. IP Address: 192.168.0.24

2. MAC Address:  00:15:65:11:19:22
3. Firmware: 0.0.3.109
4. More...

By wyswietli¢ status telefonu przy uzyciu interfejsu sieciowego nalezy:

w przegladarce internetowej wprowadzi¢ adres IP http://WAN-ip-address; nastepnie
nalezy wprowadzi¢ konto oraz hasto (domysine konto oraz hasto to admin); wybierz
opcje Status by sprawdzi¢ biezacy status.

Jezyk

Domyslny jezyk interfejsu telefonu to Angielski. Jezyk interfejsu WWW zalezy od
system operacyjnego. Automatycznie dopasowuje sie on do jezyka Twojego
komputera.

Dostepne jezyki to chinski uproszczony, chinski tradycyjny, francuski, niemiecki,
japonski, portugalski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, hebrajski i inne. Jezyk interfejsu
telefonu oraz interfejsu WWW moze zosta¢ zmieniony niezaleznie od siebie.

| Uwaga:
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Nie wszystkie jezyki sq dostepne w ustawieniach. Jezyki dostepne zalezne sg od
zestawu wgranego do telefonu. W celu uzyskania bardziej szczegdtowych
informacji, nalezy zgtosic sie do administratora systemowego.

By zmieni¢ jezyk przy pomocy interfejsu telefonu nalezy:

1) wejs¢ do Menu->Settings (Ustawienia)->Basic settings (Ustawienia podstawowe)
->Language (Jezyk);

2) znalez¢ pozadany jezyk na liscie;

3) nacisng¢ klawisz Save (Zapisz), wtedy jezyk graficznego wyswietlacza zmieni sie
na wybrany.

[ Language }

2. faithrhse
3. ¥k

4, Hebrew 0

4) Nacisnij klawisz Back (Wrd¢) by powrdci¢ do poprzedniego obrazu.

Czas i data

Data i czas widniejgce na wyswietlaczu telefonu ustawiajq sie automatycznie, po
wykonaniu potaczenia z innym stanowiskiem. Jezeli system komunikacyjny nie
posiada tej funkcji nalezy skontaktowac sie z administratorem systemowym lub
ustawi¢ date i czas recznie lub poprzez uzywany do synchronizacji czasu serwer
SNTP.

By zmieni¢ czas i date przy pomocy. telefonu nalezy:

1) otworzyc¢ Menu->Settings (Ustawienia)->Basic Settings (Ustawienia
podstawowe)->Time (Czas).

2) Jezeli wybrano ustawienia SNTP telefon pobierze automatycznie czas ze
wiasciwego serwera NTP. W celu wybrania odpowiedniej opcji uzyj klawisza
nawigacyjnego. W telefonie mozna ustawi¢ strefe czasowg, NTP
Serwerl/Serwer2, lub odpowiednio czas letni.

Set Time

1. Time Zone: +8 China <>
2. NTP Serverl:  cn.pool.ntp.org
3. NTP Serverl:  cn.pool.ntp.org
\4. Daylight Saving: Disable <«

Back

3) Jezeli wybrano ustawienia reczne, postugujac sie klawiszem nawigacyjnym
wybierz odpowiednig opcje i nastepnie wpisz date i czas.
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Date & Time Setting

1. Date(Y-M-D): 09-01-14

2.Time(h:m:s): 09:02:25

Cancel

4) Wocisnij klawisz Save (Zapisz). W celu przywrdcenia poprzednich ustawien
nacisnij klawisz Cancel (Wroc).

W celu zmienienia czasu i daty poprzez interfejs WWW nalezy:

Wejs¢ w zaktadke Phone->Preference w celu dokonania zmian. W telefonie mozna
rowniez zmieni¢ okres uaktualniania, ktéry okresla czestotliwo$¢ odswiezania czasu
automatycznie. Szczegdétowe informacje parametréw, patrz wczesniejsze sekcje.

Uwaga:
Dla domysinej strefy czasowej +8 China, Philippines, Malaysia, nie istnieje
mozliwos¢ ustawienia czasu letniego.

Blokada klawiatury

Klawisze telefonu mogq zostac¢ zablokowane na czas, kiedy telefon nie jest uzywany.
Funkcja ta pomaga chroni¢ telefon przed,jego niepozadanym uzyciem. Zablokowac
mozna poszczegolne klawisze:

Klawisze Menu: Klawisze Menu'muszg zosta¢ odblokowane przed uzyciem, w
przeciwnym wypadku nie ma dostepu do Menu telefonu.
Klawisze funkcyjne: klawiszefunkcyjne nie mogg zostac uzyte bez

weczesniejszego odblokowania. Zablokowany jest wtedy
dostep do klawiszy MESSAGE, HEADSET, CONF, HOLD, MUTE,
TRAN, RD.

Tylko potaczenia przychodzgce: Wszystkie klawisze musza zosta¢ odblokowane w
celu dalszego uzycia telefonu. W przeciwnym wypadku telefon
stuzy tylko do odbierania potaczen przychodzacych.

By.umozliwi¢ blokade klawiszy przy uzyciu interfejsu telefonu nalezy:

1) Wejs¢ do Menu->Settings->Advance setting, wpisa¢ hasto a nastepnie nacisnac
klawisz potwierdzajacy (Confirm).

2) Wejdz w Phone Setting (Ustawienia telefonu)->Lock (blokada).

3) Przy pomocy klawisza nawigacyjnego wybierz klawisz, ktory chcesz zablokowac.

i

Phone Lock \

\ 1. Phone Lock: Menu Key <>

Back Switch Saver
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4) Nacisnij klawisz Zapisz (Save) w celu aktywacji zmian, lub klawisz Wrd¢ (Back) w
celu powrdcenia do poprzedniego ekranu.
5) Na wyswietlaczu w prawym gornym rogu w trybie nieaktywnym pojawi sie ikona

&

By odblokowac telefon przy uzyciu interfejsu telefonu nalezy:

1) Nacisnac¢ przycisk Menu, na wyswietlaczu pojawi sie miejsc na podanie hasta.

2) Wpisz hasto, nastepnie potwierdz je przyciskiem Confirm. Telefon zostat
odblokowany.

3) Z wyswietlacza zniknie ikona blokady.

By umozliwi¢ blokade klawiszy przy uzyciu interfejsu WWW nalezy:
Wybra¢ zaktadke Phone->Preference w celu dokonania zmian. /Dalsze informacje
opisane sq w szczegétach parametrow.

Uwaga:
1. DomysIne hasto do odblokowania telefonu to admin.
2. Uzytkownik moze wykonywac potaczenia awaryjne, gdy telefon jest zablokowany.

Ustawienia audio

Gtosnosé

W telefonie mozna ustawi¢ gto$nos¢ stuchawki/gtosnika/zestawu stuchawkowo-
mikrofonowego.

Aby ustawi¢ gtosnos¢, gdy telefon nie jest w trakcie potaczenia nalezy:

1) Wejs¢ do Menu->Settings (Ustawienia)->Basic  Settings (Ustawienia
podstawowe).

2) Przesuna¢ do  pozadanej gtosnosci uzywajac paska regulacji gtosnosci albo
klawisza nawigacyjnego.

\ Handset Volume

RETTTTTTT NS
\

3) Nacisng¢ klawisz OK w celu zachowania zmian, lub klawisz Wré¢ (Back) w celu
powrodcenia do poprzednich ustawien.

Aby ustawi¢ gtosnosc¢ podczas wykonywanego potaczenia, nalezy:
Gdy tryb stuchawkowy/zestawy stuchawkowo-mikrofonowy/gtosnomoéwiacy jest
aktywny, nalezy naciskajac pasek regulacji gtosnosci dopasowac ustawienia.
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¢ Talking: R | 281
= 456
910001
01:40
(— EREERER 10+
/

( Hold M Transfer M Conf M End Call ]

Uwaga:
Gtosnos¢ moze by¢ ustawiania tylko za pomoca interfejsu telefonu.

Dzwonki
W telefonie mozna ustawi¢ dzwonek i jego gtosnosci.

W celu wybrania dzwonka przy uzyciu interfejsu telefonu nalezy:
1) Nacisna¢ klawisz Menu-> Settings->Basic Setting.

2) Przewing¢ do Dzwonki i nacisng¢ przycisk Enter.

3) Przy pomocy klawisza nawigacyjnego nalezy wybrac¢'dzwonek.

{ Ring Tone \

L

1. Ring 1.wav

2. Ring 2.wav
3. Ring 3.wav
4. Ring 4.wav M

4) Nastepnie nacisng¢ klawisz OK w celu zachowania zmian lub klawisz Wré¢ (Back)
by odrzuci¢ zmiany.

Aby wyregulowac gtosnosc¢ dzwonka przy pomocy interfejsu telefonu nalezy:

1) Nacisna¢ klawisz Menu->Ustawienia->Ustawienia podstawowe->Enter

2) Przewing¢ -do. Gtosnosc telefonu->Gtosnos¢ dzwonka, nastepnie uzyj paska
regulacji gtosnosci lub klawisza nawigacyjnego by wyregulowa¢ gtosnosc.

[ Ring Volume

(- mEERREERODO0000 4]
\

3) Nacisnij klawisz OK w celu zachowania zmian lub klawisz Wro¢ (Back) by
odrzuci¢ zmiany.

Gtos$nos¢ dzwonka mozna rowniez wyregulowac¢ w nastepujacy sposob:
Gdy telefon jest w trybie nieaktywnym, naciskaj pasek regulacji gtosnosci do
momentu uzyskania pozgdanej gtosnosci.
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Jan.19 Mon 13:38:48 2281
=456
Yealink
;_I!!!!!! +41
[ History 1\’ Directory \|[ DND W Menu W

Aby zmieni¢ dzwiek dzwonka poprzez interfejs WWW nalezy:

Wybra¢ opcje Phone->Preference->Ring Tone, wybra¢ odpowiedni w przesuwanym
menu, a nastepnie zatwierdzi¢ wybor w celu aktualizacji zmiany. Aby usung¢ dzwiek
dzwonka, nacisnij klawisz Delete (Usun).

Aby zaktualizowa¢ dzwieki dzwonka przy uzyciu interfejsu WWW nalezy:

1) Wybrac opcje Szukania w celu wybrania konkretnego pliku z dzwonkami.

2) Wybierz Upload (Kopiowanie na serwer) w celu $ciggniecia/pliku z dzwonkami,
nastepnie nalezy zatwierdzi¢ zmiany.

Uwaga:

Format pliku z dzwiekami dzwonkéw musi by¢ w formacie 16bits WAV (przez Ulaw
Compression), 8K wskaznik proby (monophony). Nazwa pliku z dzwonkami nie moze
by¢ pusta lub ze specjalnymi znakami.

Wybor kodekoéw

Telefon IP obstuguje nastepujace kodeki gtosowe:

G723_63, G722, G726-16, G726-24,G726-32, G726-40, PCMA, G729, PCMU and
G723_53.

Wybrany kodek mozesz aktywowac/dezaktywowac przy pomocy interfejsu WWW .
Wiecej informacji o kodekach/uzyskasz kontaktujac sie z administratorem systemu.

Aby aktywowad/dezaktywowac kodeki nalezy:
1) Wybrac¢ Account (konto)-> Codecs (kodeki).
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Yealink
e T o TR T T T T

|
: 4 NOTE

= Display Name

Basic >> SIP service subscribers
name which wil be used
for Caller ID display.

Codecs >>
Register Name
SIP service subscribers

Disable codecs Enable codecs Authenticate 1D used for

authentication.

G723_53 PCMA

G723_63 ~ [PCMU . User account information,
G722 G729 ITJ provided by VoIP service

G726-16 -provider.

G726-24 |_l|

G726-32 NAT Traversal

G726-40 Defines the STUN server
wil be active or not.

v
v

B

A Special parameter just
for Mortel server. If you
login to Nortel server, the
Advanced >> value should be:
com.nortelnetworks. firawall

e — e sm—— Codecs
| Confirm | | Cancel | Choose the codecs you
want o use.

Advanced
The Advanced parameters

2) Wybra¢ pozadany kodek z listy aktywowanych/dezaktywowanych kodekoéw (the
Enabled/Disable Codecs list), a nastepnie nacisngc =2 / =< w celu przejscia do
innej listy.

3) Nacisng¢ Confirm w celu zachowania zmian.

Uwaga:
Wybdr kodekdw moze przebiegac wytacznie przy pomocy interfejsu WWW.

Kontakty

Edytuj/dodaj/usun kontakt

W.ksigzce telefonicznej Twojego telefonu moze znalez¢ sie duza liczba kontaktéow. Do
ksigzki telefonicznej mozna dodawa¢ nowe kontakty lub usuwacé, jak réwniez
wyszukiwac w niej konkretne numery.

Aby dodac kontakt do ksigzki telefonicznej przez telefon nalezy:

1) Wybrac¢ Ksigzka telefoniczna (Director)->Lista kontaktow Contact List->Enter.

2) Wybra¢ przycisk Add, wpisa¢ imie, numer telefonu. Wybierz przycisk 123 by
wybra¢ odpowiedni tryb wpisywania informacji.

-23-




Telefon biznesowy IP Ustawienia telefonu

{ Add Contact

£

Office:
Mobile:
‘Other:
( Cancel M Ab3 ” Delete H Save l

3) Jesli chcesz zapisa¢ dany kontakt na konkretnej linii, ktérg obstuguje Twdj
telefon, wybierz klawiszami nawigacyjnymi zgadane konto jako linie.
4) Wybierz przycisk Save by dodac¢ kontakt lub przycisk Cancel by odrzuci¢ kontakt.

By wyswietli¢/usung¢ kontakt nalezy:

1) Wybrac¢ Ksigzka telefoniczna Directory->Contact List->Enter.

2) Wybra¢ przy uzyciu klawiszy nawigacyjnych dany kontakt, wybraé przycisk
Option i przesuna¢ do Szczegdty/usun (Detail/delete), wybraé przycisk OK.

—

Directory 1/1 J

A abc

Move to Blacklist]

k

3) By zachowac zmiany wybierz przycisk-OK, by je odrzuci¢ wybierz przycisk Cancel
powracajac do ksigzki telefonicznej.

H

By przenies¢ kontakt do Czarnej listy (blacklist) nalezy:

1) Wybrac¢ Ksigzka telefoniczna Directory->Contact List->Enter

2) Wybra¢ przy uzyciu klawiszy' nawigacyjnych dany kontakt, wybra¢ przycisk
Option i przesuna¢ do Czarna lista (Blacklist), przycisna¢ dwa razy przycisk OK.
by zatwierdzi¢ zmiany lub przycisk Cancel by powrdci¢ do ksigzki telefonicznej.

{ Directory 1/1 J
& abc 123
Detail
Delete
Move to Blacklist

3) Stan czarnej listy mozna sprawdzi¢ wybierajac Directory->Contact List->Enter-

>Black List, a nastepnie dokona¢ zadanych zmian.

Uwaga:
Jesli kontakt zostat przeniesiony do czarnej listy, nie bedzie sie on mogt potaczy¢ z
Twoim telefonem.

Aby dodad/usunagé/edytowac kontakty oraz czarng liste poprzez interfejs WWW
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nalezy:
Wejs¢ w zaktadke Contacts a nastepnie dokona¢ zgdanych zmian. Dalsze kroki: patrz
powyzej.

Import/eksport listy kontaktow

Import/Eksport listy kontaktéw poprzez interfejs WWW:
1) Wejdz w zaktadke Contacts.

SETRMETmECTmET,
I

Local phone book | Remote phone boak

H
|

Name  OfficeNum  Moble Num  Other Nun Lin S woTE
123456 Auto
Add Contact/Blacklist
Put in the informations
sbout cantact. User
shouldn't leave contact
name blank.

Delete
Contact/Blacklist
Select the contact you
want to delete in the
grid, and then prass the
button Delete to

W Bl | Prev | | Next | pel | submit.
!7 Move To BlackList Move To Contact | Move to

Contact/Blacklist
Choose one list you
want to move in the
grid, and press the
button move to
Contact/Blaklist to move
it.

1
2
3
4
5
(]
7
8
9

-
o

o e i e

= i

e 0l N S e e oo i EhE

Import
Browse the file in XML
format.

=T =T B - VI ¥ B E B R

Export

Click Export button and
create a file with he
name you like.

o
=]

Page:| 1 ~ | 2= P Hed |

contact [#|  Blacklist [ ]

Narme
Office Num .
. Please select the contacts list file

Mobile Hum

Other Num S
I 1

Line Auto - | | &, |

T | ! T | R o -

| Add | | | Search | | Import | !__E?chr‘t_|

lmpor!UJ ”mpor!l. !almpo! !owane !on!a!!y pojawiq sie w !SIQZCG telefoniczne].

3) Nacisnij opcje Export by eksportowac liste kontaktow.

Uwaga:
Operacja Import/Eksport listy kontaktow moze sie odbywac tylko poprzez interfejs
WWW.

Inne ustawienia

Ustawienie logo

Na wyswietlacz Twojego telefonu mozna zatadowa¢ wybrane logo, ktére bedzie
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widoczne w trybie oczekiwania.

1) Przygotuj logo, ktore chcesz umiesci¢ na wyswietlaczu. Wazne by:
--byto w formacie BMP,
--miato maksymalnie pikseli: 236*82,
--nie byto czarno-biate z co najwyzej dwoma odcieniami szarosci.

2) Uruchom PictureEXDemo.exe, wybierz klawisz Add ->wybierz konkretny plik z
logo->nacisnij Convert, a nastepnie zamknij aplikacje.

3) Zostanie utworzony nowy katalog adv z plikami .dob .

4) Wybierz Phone->Function->Logo poprzez interfejs WWW, wybierz klawisz
Browse, a potem wybierz plik .dob utworzony przez aplikacje.

5) Nacisnij klawisz Upload w celu ukonczenia operacji ustawiania logo. Wybrane
logo pojawi sie na wyswietlaczu.

Uwaga:
W sprawie PictureEXDemo.exe prosimy o kontakt z administratorem systemu lub
obstuga serwisowg.

Schemat wykonywanych paiczen telefonicznych

Schemat wykonywanych potaczen telefonicznych wprowadza przypuszczalne wzory
numerdw lub cyfr, ktére beda tworzy¢ numer telefoniczny. Zakres ten obejmuje
numery kierunkowe, w tym tez miedzynarodowe, kody dostepu oraz inne kombinacje
wybieranych cyfr. Na przyktad, jako 0 ustawione zostanie Frefix a Replace jako 0086
(numer kierunkowy do Chin), w momencie wybierania numeru 05702000, numer
zostanie automatycznie uzupetniony o numer kierunkowy, czyli 00865702000.

Aby ustawi¢ schemat potaczen poprzez interfejs WWW nalezy:
1) Wybrac¢ Phone->Dial Plan->Replace Rule.

== e e e
Preference | Features | DSSKey | EXTKey | Woice | Ring | Tones | DialPlan | SMS
Replace Rule >>
N =i NOTE
Index Prefic Replace . e
1 1 24 Ii] Identifies a specfic digit
2 10 10 i (do not use #).
3 2 2 Lol [digit-digit]
4 22 =3 il Identifies any digit daled
: =1 that is incuded in the
=5 = & E | range.
6 4 3 ol ||| 2 o
7 5 s & |7 [digit-digit,digit]
s Specifies a range as a
8 6 6 _|:_ comma separated list.
i Please notice that only
. 2t 2 —-—! brock out rule support
10 8 8 U this method.
11 9 9 |
= x
I T I T Matches any single digit
Prefix | | Replace \ | i thot i dioled.
[Add | [ el | .
Matches an arbitrary
Dial-nows=> number of digits.
Area Code>>
Block Out>>




Telefon biznesowy IP Ustawienia telefonu

2) Wopisz zadany Enter the desired Prefix and Replace.
3) Wybierz klawisz Add aby zachowac zmiany.
4) Mozesz usungt konkretng pozycje z listy wybierania.

Uwaga:

W sprawie ustawienia schematu wykonywania potaczen telefonicznych prosimy o
kontakt z administratorem system lub obstugg serwisowa w celu uzyskania numerow
kierunkowych, w tym zagranicznych.

Wybierz teraz

Funkcja Wybierz teraz umozliwia okreslenie dtugosci numeru/zestawu liter (np. xxx),
przy nastepnym wybieraniu 123, ktérego dtugos¢ odpowiada zasadzie Wybierz teraz,
telefon wybierze 123 w przeciggu sekundy bez potrzeby naciskania klawisza Wyslij
(Send).

Aby ustawic¢ opcje Wybierz teraz przez interfejs WWW nalezy:
1) Wybrac¢ zaktadke Phone->Dial Now.

Yealink

EslelSCTRECmeTT -

Preference. | Featyres | DSSKey | EXTKey | WVoie | Ring | Tones | DialPlan | SMS

Replace Rule >>
E2 HOTE
Dial-now:>> i
Identifies a specific digic
{do not use #).

[digit-digit]

Identifies any digit dialed
that i induded in the
range.

[digit-digit, digit]
Specifies a range as a
comma separated list,
Please notice that only
brock out rule support
this method.

=
== BTV LT R B
g
i ) B B )

x
Matches any single digit
that is digled.

Digknow Rule | | | Add i Del J

i-'latches an arbitrary
Area Code>> number of digits.

Block Out>:> |
2) ~Wpisa¢ zadane “x/.”
3) Wybrac klawisz Add by zachowac¢ zmiany.
4) Mozesz usunaC konkretng pozycje z listy wybierania poprzez przycisniecie
przycisku Del.

Uwaga:
W miejsce x nalezy wstawic liczby lub litery.

Blokowanie niektérych polaczar wychodzcych

Niektore numery telefoniczne mogg zosta¢ zablokowane na telefonie, co oznacza, ze
taczenie z nimi z danego aparatu telefonicznego bedzie niemozliwe.

1) Woybierz Phone->Dial Plan->Block Out.
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2) Wpisz numer telefonu i wybierz klawisz Add, aby zachowac¢ zmiany, lub wybierz
konkretny numer z list kontaktéw, wybierz klawisz Delete w celu usuniecia
zapisu.

3) Wybranie zablokowanego numeru na telefonie jest niemozliwe, chyba, ze
zostanie on usuniety z zablokowanej listy.

Wykonywanie potaczei funkcje podstawowe

Wykonywanie pot gczen

Urzadzenia do wykonywania podczen

Potaczenia mozna wykonywacé w nastepujacy sposob:

1) Podnie$¢ stuchawke, ' ikona pojawi sie na wyswietlaczu telefonu.

2) Nacisna¢ klawisz gtonika, % ikona pojawi sie na wyswietlaczu telefonu

3) Nacisng¢ klawisz zestawu stuchawkowego, tylko jesli jest on podtaczony do
aparatu telefonicznego. Ikona O pojawi sie na wyswietlaczu telefonu

Istnieje ‘'mozliwos¢ najpierw wybrania numeru a potem urzadzenia przez, ktére

bedziemy rozmawiac.

Metody wykonywania polgczen

Jesli Twéj telefon obstuguje wiecej niz jednag linie telefoniczng, mozesz wybrac

dostepna linie, nastepnie:

1) Wybierz numer, pod ktdorych chcesz zadzwoni¢, lub

2) Wybierz przycisk Directory, klawiszami nawigacyjnymi dokonaj wyboru, lub
zastosuj przycisk nawigacyjny w celu podkreslenia wyboru, lub

3) Wybierz przycisk History, klawiszami nawigacyjnymi dokonaj wyboru (nacis$nij
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lewy/prawy (Left/Right) klawisz by wybra¢ wszystkie potaczenia (All Calls),
potaczenia nieodebrane (Missed Calls), numery wybierane (Dialed Calls),
potagczenia odebrane (Received Calls) i potaczenia przekierowane (Forwarded
Calls) lub

4) Wybierz klawisz RD (ponowne wybieranie) by przywotaé¢ ostatnio wybierany
numer.

5) Wybierz dowolnie programowalne przyciski, ktére mogq by¢ ustawione jako
przyciski szybkiego wybierania.
Nastepnie wybierz klawisz Send lub przycisk Send by zrealizowac¢ potaczenie.

¢ Connecting

910001

Odbieranie pot gczen

Odbieranie pofaczen przychodzcych

1) W przypadku, gdy telefon" jest w trybie oczekiwania, odebranie potaczenia
przychodzacego odbywa sie poprzez podniesienie stuchawki, nacisniecie klawisza
Gtlosnik (Speaker) lub klawisza zestawu stuchawkowo-mikrofonowego.

2) Podczas juz aktywnego potgczenia, nalezy wybra¢ Odbierz (Answer).

¢ 281
= 456
910001
01:40
/
( Hold M Transfer M Conf W End Call W

W trakcie potaczenia mozna przetaczy¢ sie np. ze stuchawki na zestaw stuchawkowo-
mikrofonowy poprzez naci$niecie odpowiedniego klawisza lub podniesienie stuchawki.

Odrzucanie pohczai

Aby odrzuci¢ potaczenie przychodzace, nalezy wybrac klawisz Odrzu¢ (Reject).

DND (Do Not Disturb: Nie Przeszkadza)

Naciskajac raz klawisz DND aktywujesz tryb Nie Przeszkadzaé; przychodzace
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potaczenia telefoniczne beda odrzucane a na wyswietlaczu pojawi sie ikona [one]
Podwdjne przyci$niecie klawisza oznacza dezaktywacje trybu. Liste potaczen
przychodzacych znajdziesz w historii potgczen.

Przekierowanie pohczai

Funkcja ta umozliwia przekierowanie potaczen na inne numery, np. telefonow
komérkowych lub na skrzynke gtosowa. Na wyéwietlaczu pokazuje sie ikona *& .

Skonfigurowane mogg by¢ nastepujace opcje:

. Odrzuc¢: Przekierowanie potaczen jest domyslnie
dezaktywowane.

o Zawsze: Przychodzace potaczenia /sg natychmiast
przekazywane.

. Kiedy zajety: Przychodzace potaczenia sq natychmiast
przekazywane kiedy numer jest zajety.

o Kiedy nie odebrano: Przychodzace potaczenia sq przekazywane

kiedy potaczenie nie jest odebrane po
pewnym czasie.

Kiedy zajety/nie odebrano: Przychodzace potaczenia sg przekazywane
niezaleznie od tego, czy numer jest zajety
czy potaczenie zostato nie odebrane.

W celu skonfigurowania Przekierowania-potaczen przy pomocy interfejsu telefonu

nalezy:

1) Wybrac¢ nastepujace przyciski:/Menu->Dodatkowe funkcje->Enter-
>Przekierowywanie->Enter

2) Istnieje pie¢ opcji:-Zawsze przekier.,, Kiedy zajety, Kiedy nie odebrano, Kiedy
zajety/nie odebrano i odrzucono przekierowanie.

3) Woybierz jedng z opcji (z wyjatkiem odrzucono przekierowanie), wpisz numer, na
ktory chcesz przekierowac potaczenia. Wybierz Zapisz (Save) by zapisa¢ zmiany.

‘ Always Forward

1. Forward to:

(\Back M 123 M Del W Save/w

W celu skonfigurowania Call Forward poprzez interfejs www:
Wybierz Telefon->Features->Forward w celu przeprowadzenia wymaganych zmian.
Prosze przestrzega¢ powyzszych zapiséw w trakcie konfiguracji.
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Podczas pot gczenia

Wyciszanie

Funkcja ta pozwala wyciszy¢ w trakcie potaczenia mikrofon urzadzenia uzywanego w
danym momencie do rozmowy, tak by rozmoéwca nie styszat inicjatora rozmowy, on
natomiast styszy go dalej.

Aby witaczyé/wytaczy¢ tryb wyciszania nalezy:
Wybra¢ klawisz Wycisz (Mute) w trakcie potaczenia. Na wyswietlaczy pojawi sie ikona
@L. Powtorne nacisniecie klawisza spowoduje powrdcenie do normalnej konwersacji.

Tryb podtrzymania rozmowy (Hold)

Funkcja ta umozliwia podtrzymanie aktywnej rozmowy. Rozmoéwcy pozostajgcemu w
trybie Hold wigczona moze zosta¢ melodia lub komunikat gtosowy. W trakcie
podtrzymania rozméwcy w trybie Hold, mozna odbiera¢ lub . wykonywac¢ inne
pofaczenia.

By wiaczyé/wytgczy¢ tryb Hold nalezy:

1) Wybrac¢ klawisz Hold, aby przetaczy¢ aktualne potaczenia na tryb Hold.

2) Aby przetaczy¢ sie do rozmowcy na podtrzymaniu nalezy nacisngé¢ klawisz
Wznéw (Resume) lub klawisz Hold (w przypadku, kiedy jest tylko jedno
potgczenie na podtrzymaniu).

o
a 456
910001
O HOLD
/
( Resume M Transfer M Conf W End Call W

3) Jesli na podtrzymaniu jest wiecej niz jedna rozmowa, nalezy wybra¢ paskiem
podswietlenia rozmowe, do ktérej uzytkownik chce sie przetaczyé, nastepnie
nacisnac¢ przycisk Resume lub klawisz Hold, aby odebra¢ potaczenie.

Uwaga:
Gdy rozmowca znajduje sie w trybie Hold, odtozenie stuchawki nie oznacza
zakonczenia potgczenia.

Pofaczenia oczekupce (Call Waiting)

Ta dodatkowa funkcja umozliwi zaakceptowanie kolejnych potaczen przychodzacych I
przesuniecie ich w tryb aktywnych potaczen. Niniejsza funkcja pozwala na
zaakceptowanie innych przychodzacych potaczen w rozszerzeniu przychodzacych
potaczen.

W celu wiaczenia/wytaczenia funkcji potqczenia oczekujgcego nalezy:
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1) Nacisng¢ Menu->Dodatkowe funkcje ->Potgczenie oczekujace->przycisk Enter.
2) Uzywajac klawiszy nawigacyjnych lub przyciskéw wytacz/witacz (Disable/Enable)
w celu aktywacji/dezaktywacji potaczenia oczekujacego.

Call Waiting ‘

1. Call Waiting: Enable -

Disable Save

3) Nacisnij przycisk Zapisz (Save) aby zapisa¢ zmiany, albo przyciski Wré¢ (Back)
by wrdci¢ do poprzedniego Menu.

Aby witaczy¢/wytgczy¢ tryb potaczenia oczekujgcego poprzez interfejs WWW nalezy:
Wybra¢ Telefon->Dodatkowe funkcje->Potgczenie oczekujace.

Przekazywanie pojczen (Call Transfer)

Jezeli osoba, z ktérg rozmawia uzytkownik chce rozmawiac z innym abonentem, moze
zosta¢ przetaczona zgodnie z zyczeniem np. z‘numerem-wewnetrznym lub innym
numerem telefonu komérkowego itp. Istnieja dwie mozliwosci przekazania
pofaczenia: ,$lepe” przekazywanie (Blind Transfer!) Iub »,hadzorowane”
przekazywanie (Attended Transfer?).

W celu wigczenia opcji Blind Transfer przez telefon nalezy:

1) Wybrac¢ klawisz Tran lub przycisk Transfer w trackie potaczenia, potaczenie
zostanie podtrzymane, w stuchawce zabrzmi ton wybierania numeru. Nalezy
wybra¢ numer.

FTT

(=456

¢ Transfer to: 1/1]

Transfer to:
281

2) Rozlaczyc sie w celu zakonczenia przekazywania potgczenia.
3) Uzytkownik zostanie roztgczony.

W celu wiaczenia opcji Attended Transfer przez telefon nalezy:

1) Wybra¢ klawisz Tran albo przycisk Transfer w trackie potaczenia, potaczenie
zostanie podtrzymane, w stuchawce zabrzmi ton wybierania numeru. Nalezy
wybrac¢ drugi numer.

! Bez identyfikacji osoby dzwoniacej.

2Po konsultacji z osobami trzecimi, przed przekierowaniem potaczenia.
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2) Gdy potaczenie zostanie odebrane, potaczysz sie z numerem przekierowania,
mozesz z tym rozmoéwca odby¢ krotkg rozmowe a nastepnie odwiesi¢ stuchawke
w celu dokoriczenia operacji.

3) Uzytkownik zostanie roztgczony.

Tréjstronna konferencja

W potaczeniu konferencyjnym mozna rozmawiac jednoczesnie z maksymalnie trzema
osobami. W trakcie takiego potaczenia wszystkie osoby styszg pozostatych
rozméwcdédw i mogg sie z nimi komunikowac.

Aby rozpocza¢ konferencje nalezy:

1) Nacisna¢ przycisk Conf w trakcie potaczenia.

2) Pierwsze pofaczenie jest przekserowane na tryb podtrzymania. Uslyszysz ton
wybierania numeru. Wybierz kolejny numer i naci$nij przycisk Send.

¢ Conference to: ¢ 281
= 456
Conference to:
281
y

3) Gdy potaczenie zostanie odebrane;»w pofgczeniu konferencyjnym beda brac
udziat pozostali dwaj rozmodwcy oraz Ty.
4) Aby zakonczy¢ konferencje, wystarczy-odtozy¢ stuchawke.

Wiadomo sci

Telefon obstuguje SMS (Short Messaging Service) oraz wiadomosci gtosowe, jesli
chcesz z.nich/skorzysta¢, upewnij sie, czy system telefonii VoIP obstuguje te funkcje
oraz czy konto wiadomosci zostato aktywowane.

Wiadomos¢ glosowa

Skrzynka poczty gtosowej, ktéra z reguty znajduje sie na serwerze lokalnego lub
udostepnionego VoIP systemu telefonii, moze by¢ tatwo dostepna przy uzyciu
telefonu.

Nowe wiadomosci gtosowe mogg wystepowac¢ w formie akustycznej oraz wizualnej,
jak opisano ponizej:

N Nieaktywny wyswietlacz zasygnalizuje przychodzacg wiadomos¢ gtosowa.

N Przycisk Wiadomosci (MESSAGE) bedzie podswietlony.
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Jan.19 Mon 13:38:48 =281
=456
NEW Voice Mail
Connect |

Aby skonfigurowac¢ kod wiadomosci gtosowych poprzez interfejs telefonu nalezy:

1) Nacisng¢ klawisz Wiadomos¢é (MESSAGE), przesuna¢ do opcji Wiadomosé
gtosowa (Voice Mail), nacisng¢ klawisz Enter.

2) Przy uzyciu klawiszy nawigacyjnych wybierz opcje, ktérg chcesz“ustawic,
wprowadz kod, ktory jest uzywany przez telefon do potaczenia z systemem.
Wcisnij klawisze 123 w celu wybrania odpowiedniej metody. wprowadzenia
danych.

\ Voice Mail

1. Linel Number: |

2. Line2 Number: 456
3. Line3 Number:
4. Line4 Number:

i

[ Back [ 123 | pel | save |

3) Nacisnij klawisz Zapisz (Save), aby zachowa¢ zmiany lub klawisz Wré¢ (Back)
aby powrdci¢ do poprzedniego menu.

Uwaga:
Skontaktuj sie ze administratorem system w celu uzyskania kodéw potaczenia. Rézne
systemu majg rozne kody.

By odebra¢ nowg wiadomos¢ gtosowaq poprzez interfejs telefonu nalezy:

1) Bezposrednionacisngc¢ klawisz Wiadomos¢ gtosowa (Voicemail).

2) W zaleznosci od systemu, w trakcie operacji mozesz zosta¢ poproszony o
wprowadzenie hasta potrzebnego do potaczenia sie z systemem telefonii VoIP.

3) Twoja skrzynka zostata otwarta, umozliwiajac odstuchanie nowych jak i starych
wiadomosci gtosowych.

Uwaga:
Przed pobraniem nowych wiadomosci nalezy upewni¢ sie, czy kod dostepu zostat
ustawiony na telefonie.

SMS
Wiadomosci SMS mozna pobra¢ w ten sam sposéb, co wiadomosci gtosowe.

By odebra¢ nowg wiadomos¢ SMS poprzez interfejs telefonu nalezy:

1) Nacisna¢ klawisz Wiadomos$¢ (MESSAGE), przesuna¢ do Wiadomosci tekstowych
(Text Message), nacisnac¢ klawisz Enter.

2) Przy uzyciu klawiszy nawigacyjnych wybierz pozadang opcje. Mozesz czytac
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3)

wiadomosci ze skrzynki odbiorczej (Inbox)/ wiadomosci wystane (Sentbox)/
nadawczej (Outbox)/ wersje robocze (Draftbox).

\\ Inbox \

8 777011665069 09/01/16 09:30

R 777011665068 090117 0845

Delete This
Delete All
Back

Nacisnij klawisz Czytaj (Read) w celu otwarcia oraz przeczytania wybranej
wiadomosci.

Aby odpowiedzie¢ na wiadomos$¢ SMS poprzez interfejs telefonu nalezy:

1)

2)

3)

4)

Po odebraniu wybranej wiadomosci, nacisng¢ klawisz Odpowiedz (Reply), aby
zmieni¢ tryb pisania, nacis$nij klawisz Ab3.

\f New Message

(\Back I[ 123 ][ Del | Send ‘1

(opcjonalnie) jesli na telefonie jestuskonfigurowanych pare linii telefonicznych,
wybierz, z ktorej linii chcesz' otrzyma¢ wiadomos¢é uzywajac klawiszy
nawigacyjnych (wiadomosci pojawig sie w kolejnosci od pierwszej do ostatnio
otrzymanej).

Nacisnij  klawisz Wyslij. (Send), nastepnie wybierz konto, z ktérego dana
wiadomos$¢ ma zostac wystana oraz numer, na ktéry ma zostac¢ wystana.

Nacisnij klawisz Wyslij (Send), aby odpowiedzie¢ na wiadomos¢ lub klawisz Wré¢
(Back) aby powréci¢ do poprzedniego menu.

Aby wyswietli¢ nowg wiadomos¢ przez interfejs telefonu nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

Wybra¢ klawisz MESSAGE, przewing¢ do Wiadomos¢ tekstowa (Text Message),
wybrac¢ przycisk Enter.

Przewing¢ do Nowa Wiadomos$¢ (New Message), wybrac przycisk Enter.

Edytuj nowg wiadomos¢, uzywajac przyciskdw 123 zmienisz tryb pisania.
(opcjonalnie) Jesli na telefonie skonfigurowanych jest kilka linii, wybierz
klawiszami nawigacyjnymi z ktorej z nich wiadomos$¢ ma zosta¢ odebrana.
Wiadomosci pojawig sie w kolejnosci od ostatniej otrzymanej do pierwszej.
Wybierz przycisk Send by wysta¢ wiadomos$¢ lub przycisk Back by powrdci¢ do
poprzedniego menu.

Aby usung¢ wiadomosc¢ poprzez interfejs telefonu nalezy:

1)
2)

Po otrzymaniu konkretnej wiadomosci wybrac klawisz Usun (Delete).
Nastepnie potwierdz postepowanie naciskajac Tak (Yes) lub Nie (No) aby
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przerwac akcje.

\\ Inbox

8 777011665069 09/01/16 09:30

R 777011665068 09 0117 0845

Delete This
Delete All
Back

Aby edytowac wiadomosc¢ poprzez interfejs WWW nalezy:

1) Wybierz Telefon->SMS.

2) Wopisz informacje dotyczace konta, wybierz numer telefonu, tres¢ wiadomaosci.

3) Nacisnij Wyslij (Send) aby wysta¢ wiadomos¢, lub Anuluj (Cancel) aby anulowac
operacje.

Uwaga:
Poza edycjg wiadomosci, przez interfejs WWW nie mozna wykonywac innych operacji
zwigzanych z wiadomosciami.

Wykonywanie potaczen funkcje
zaawansowane

Ustawienia_konta

W sprawie informacji o podstawowych ustawieniach konta prosimy wroéci¢ do czesci
“Konfiguracja i rejestracja”. W ponizszej tabeli przedstawiono instrukcje pola
dotyczacego zaawansowanych ustawien konta.

Nazwa pola Opis

ubpP Keep-alive Okresla czy aktywowaé mechanizm podtrzymania potaczenia
Message UDP. Domyslnie parametr jest nieaktywny.

ubpP Keep-alive Parametr ten okresla, jak czesto telefon bedzie wysyta¢ pakiet
Interval do serwera SIP. Domys$iny odstep czasowy to 30 sekund.
Login Expire Parametr ten okresla, jak czesto telefon bedzie uaktualniac

rejestracje. DomysIny odstep wynosi 3600 sekund.
Local SIP Port Lokalny port SIP. Warto$¢ domyslina wynosi 5060.
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Local RTP Port Okresla lokalny port RTP, ktory telefon bedzie odbierac i
przekazywac. Domys$lna warto$¢ wynosi 11780.

RPort Parametr ten umozliwia konfiguracje Proxy w celu wysytania
odpowiedzi na konkretny adres i port. Domyslnie wytgczony.

SIP Session Timer Dokument ten okresla rozwiniecie do Protokotu Rozpoczecia
Sesji (Session Initiation Protocol). Rozwiniecie pozwala
okresowo odséwiezy¢ sesje SIP przez zadanie ponownego
wystania rozpoczecia SIP (re-INVITE) Ilub aktualizacji
(UPDATE). Pozwala to okresli¢c czy sesje SIP sg wcigz

aktywne.
Subscribe Parametr ten moze okresli¢c okres subskrypcji. Domyslnie
Period wynosi on 3600.
DTMF Type Wybierz typ DTMF.

Powyzsze ustawienia mogq zosta¢ skonfigurowane wytacznie przy-pomocy interfejsy
WWW.

1) Woybierz zaktadke Account (konto)

2) Zaznacz dane konto.

3) Wybierz opcje zaawansowane (Advanced) dla powyzszych ustawien.

Aby uzyska¢ wiecej informacji w tej sprawie, “nalezy skontaktowa¢ sie z
administratorem systemu.

TLS

TLS (Transport Layer Security), czyli standardowy protokét Sledzenia danych IETF
(RFC 5246), oparty byt.na specyfikacji swojej pierwotnej wersji SSL zaprojektowanej
przez Netscape Corporation.

Wejdz w zakiadke Account->Basic, wybierz opcje Transport, w rozwijanym menu
mozna wybra¢ opcje TLS, nastepnie kliknij klawisz potwierdzenia (Confirm) w celu
zapisania zmian.

. — =
]{ Account 1 - [ ] .
2 NOTE
- Display Name
Basic >> STP service subscribers
Reqister Skat Bkt i name which will be used
egister us E'g_ b ) for Caller ID display.
Line Active ~lon " loft
e — — Register Name
Label 221 SIP service subscribers
2 — Authenticate ID used for
Display MName 221 authentication.
Register Name 221 T
User Name 271 User account information,
e provided by VoIP service
Password |see | provider.
SIP Server 192.168.1.199 | Port5060 | NAT Traversal
D the STUN
Enable Outbound Proxy Server Disabled - wemT:Sact':e ormsi.rrver
Outbound Proxy Server ) Port5060 |

Proxy Reguire
- A Special parsmeter just
— S—— for Mortel server. If you
Port5060 | legin to Nortel server, the
- i value should be:
2 com.nortelnetworks.firewal

Transport

Backup Outhbound Proxy Server
NAT Traversal

STUN Server

Choose the codecs you
want to use.

Voice Mail

Proxy Reguire

Advanced

Annnurmoiie Fall Nicahlad = I ey o b A A
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Ustawienia sieciowe

Ustawienia LAN (si&t lokalna)

W sprawie informacji o podstawowych ustawieniach sieci WAN prosimy wrdci¢ do
czesci “Konfiguracja i rejestracja”. Ponizej znajduje sie tabela przedstawiajgca liste
instrukcji dla ustawien sieci LAN.

Nazwa pola

As an Bridge

As an Router

Adres IP

Serwer DHCP

(Poczgtkowe)
Starting IP

(Koncowe)
End IP

Opis
Jesli wybierzesz tryb mostka,‘oba szybkie porty Ethernet bedag
niewidoczne.

Jesli wybierzesz tryb routera, SIP telefonu bedzie spetniat role
routera.

Uzytkownik moze skonfigurowac adres IP.

Jezeli jest wiaczony serwer DHCP, urzadzenie tgczac sie do
sieci LAN otrzymuje adres automatycznie z puli adreséw
serwera.

Wykazuje zakres adreséw IP.

Wykazuje zakres adreséw IP.

Aby skonfigurowac¢ ustawienia LAN przez telefon nalezy:

1) Wejsé w Menu->Settings->Advanced Setting.

2) Wopisa¢ zadane hasto, przewing¢ do opcji sieci, nacisng¢ przycisk Enter, wybrac
opcje portu LAN, wybra¢ przycisk Enter.

[ LAN Port Option

1. Bridge

2. Router

3) Jesli wybierzesz Bridge, nastgpi powrot do poprzedniego menu.
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4) Jesli wybierzesz Router, pojawi sie polecenie wpisania adresu IP, jak i Subnet
Mask, wytgczenia/wiaczenia serwera DHCP.

5) Wybierz przycisk Save aby zachowac¢ zmiany, lub przycisk Cancel, aby powrdci¢
do poprzedniego menu. je odrzucicé.

By skonfigurowac ustawienia LAN przez interfejs WWW trzeba:

Wybra¢ zaktadke Network->LAN Setting w celu dokonania konfiguracji. Poczatkowy
oraz koncowy adres IP moze zostac¢ ustawiony tylko przez interfejs WWW. W sprawie
szczegotowych informacji nalezy skontaktowac sie z administratorem systemu.

HTTPS

Telefon ten obstuguje HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer).
Dodajac warstwe SSL pod HTTP, w skrdcie, jest ona wersjg HTTP zabezpieczajaca.
Uzytkownik moze ustawi¢ ten tryb przesytania informacji za - pomocag strony
internetowej.

By skonfigurowaé ustawienia HTTP przez interfejs WWW nalezy:

Wejs¢ w zaktadke Network->Advanced, wybrac¢ opcje WebServer w rozwijanym
menu, wybra¢ tryb nadawania, nastepnie zachowa¢ zmiany poprzez wybranie
klawisza Confirm.

Internet Port (WAN] | PC Port (LAN) | Adwanced
VLAN SHow
LAN Port Active Disabled - :m 53 group of hosts
— with a common set of
VD 0 | (0-4094) requirements that
communicate as if they
USRPRIORITY 0 - were attached to the
Broadeast dormain,
PC Port Active Disabled - regardless of their
: physical location.
vID o | (04004)
USRPRIORITY 0 - Qo
When the network
= capacity is insufficient,
LA QoS could provide
[ — riority to users b
Voice QoS 40 (0~B63) gettir}% the \.rafue.‘r
SP QoS 40 | (0~63)
Local RTP Port
Local RTP Port Define the port faor voice
S transmission.
MaxRTPPort 11800 (0~65535)
MinRTPPort ‘11280 (0~B5535)
WebServer
Type HTTPS Only  ~
| confirm | | cancel |

Uwaga:
W celu uzyskania dalszych informacji o HTTPS, nalezy skontaktowac¢ sie z
administratorem systemu.
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Zadania obstugi

Tryb administratora

Istniejg dwa tryby, w ktorych telefon moze zostac skonfigurowany:
o Tryb Uzykownika

. Tryb Administratora
Tryb administratora gwarantuje nieograniczony dostep do mozliwych konfiguracji
telefonu zaréwno poprzez interfejs telefonu jak i interfejs WWW. W: trybie

uzytkownika niedostepne sa nastepujace ustawienia (poprzez interfejs ‘telefonu):
konta Accounts, sie¢ Network, powro6t do ustawien fabrycznych Reset to Factory, inne
ustawienia telefonu.

Hasto administratora/uzytkownika

Tryb administrator gwarantuje nieograniczony dostep do mozliwych konfiguracji

telefonu zaréwno poprzez interfejs telefonu jak i “interfejs WWW. Hasto
administratora/uzytkownika stuzy do uzyskania dostepu do:

. Interfejsu WWW, razem z nazwa uzytkownika;

. Zaawansowanych ustawien telefonu, jak sie¢, konta, powrot do ustawien

fabrycznych poprzez interfejs telefonu.
Domysine hasto administratora to /admin. Tymczasowa nazwa uzytkownika do
uzyskania dostepu do interfejsu WWW to réwniez admin.

W celu zmiany hasta przez interfejs telefonu trzeba:

1) Wybrac¢ przycisk Menu, przesuna¢ do Settings, wybra¢ przycisk Enter, przy
pomocy klawiszy nawigacyjnych podswietli¢ opcje Advance Settings.

2) Na wyswietlaczu pojawi sie zadanie podania hasta, domysine hasto to admin.

3) Przesuna¢.do opcji Set Admin Password, wybrac¢ przycisk Enter.

4) Na-wyswietlaczu pojawi sie zadanie podania starego i nowego. Jesli wymagane
wybierz przycisk Ab3 by zmienic¢ tryb pisania.

\ Change Password

1. Old PWD:
2. NEW PWD: ‘
3. Confirm PWD

“Back | Ab3 || Del | Save |

5) Nacisnij przycisk OK w celu potwierdzenia zmian, lub przycisk Cancel aby
powrdci¢ do poprzedniego menu.

By zmieni¢ hasto administratora przez interfejs WWW nalezy:
Wybra¢ zaktadke Password->admin, wpisa¢ stare i nowe hasto, klikna¢ klawisz
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Confirm, aby zapisa¢ zmiany, lub klawisz Cancel by je odrzucic.

Restart

Telefon nalezy zrestartowaé, w przypadku, gdy nalezy np. zastosowaé zmiany w
konfiguracji telefonu.

Aby zrestartowac telefon przy pomocy interfejsu WWW nalezy:

1) Wybrac opcje Upgrade->Basic.

2) Nacisng¢ klawisz Reboot.

Uwaga:

Restartowanie telefonu moze odby¢ sie tylko przez interfejs WWW. W trakcie
restartowania nalezy pamieta¢, aby nie odtacza¢ telefonu od zasilania, moze to
spowodowac wystgpienie btedu w pamieci telefonu.

Powrdét do ustawiai fabrycznych

Powrdt do ustawien fabrycznych powinien nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy
konfiguracja telefonu zostata zmieniona, telefon za$ nie dziata. By zachowac
konfiguracje telefonu, nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem systemu lub
obstugq serwisowa.

W celu powrotu do ustawien fabrycznych poprzez interfejs telefonu trzeba:

1) Wybrac¢ przycisk Menu, przewina¢ do opcji Settings, nacisngé¢ Enter, przy uzyciu
klawiszy nawigacyjnych nalezy zaznaczyé Advance Settings.

2) Na wyswietlaczu pojawi sie zadanie wpisania hasta, domysIne hasto to admin.

3) Nastepnie nalezy przewina¢ do.opcji-Reset to Factory, nacisng¢ przycisk Enter.

4) Na wyswietlaczu pojawi sie zadanie potwierdzenia dokonanych zmian, wybierz
przycisk OK by zachowac¢ zmiany, lub klawisz Cancel by powrdci¢ do
poprzedniego menu.

[ * Advanced Settihg \

(/1 Arcnnnt

Reset to Factory Setting?
O FAaCto

o
R
- A

5) Kasowanie dotychczasowych ustawien moze potrwac kilka minut, w trakcie tego
procesu nie nalezy odtgczac telefonu od zasilania, moze to spowodowac btad
pamieci.

Aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych przez interfejs WWW trzeba:
1) Wybrac¢ zaktadke Upgrade->Basic.
2) Klikng¢ na klawisz Reset to Factory.

Uwaga:

Potwierdzajac wszystkie obecne zmiany ustawien, wigczajac liste kontaktoéw historie
potaczen itp. ustawienia konta zostang utracone. W przypadku, gdy po
zrestartowaniu telefonu uzytkownik chce importowa¢ stare ustawienia, nalezy
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najpierw eksportowa¢ konfiguracje. W przeciwnym wypadku telefon musi zostac

ponownie ustawiony recznie (wyjatek: zaopatrzenie hurtowe)!

Aby eksportowac/importowac stare ustawienia przy pomocy interfejsu WWW nalezy:
1) Wejs¢ w zakladke Upgrade->Advanced, wybra¢ Import/Export Configuration,
klikna¢ na klawisz Export w celu eksportowania katalogu na lokalny computer.

2) Wejs¢ w zaktadke Upgrade->Advanced, wybra¢ Import/Export Configuration,
klikna¢ na klawisz Browse, wybrac¢ okreslony katalog z ustawieniami na lokalnym
komputerze, nacisna¢ klawisz Import.

3) Operacja moze potrwac kilka minut, w tracie jej nie nalezy odtaczac zasilania,
gdyz moze to spowodowac btedy pamieci.

Aktualizacja Firmware

W telefonie znajdujg sie fabrycznie zainstalowane oprogramowanie (Firmware), ktére
umozliwia bezbtedne funkcjonowanie telefonu. W celu aktualizacji firmware nalezy
skontaktowac¢ sie administratorem systemu. Aktualizacja moze ‘przebiegac tylko
poprzez interfejs WWW.

By zaktualizowac firmware nalezy:

1) Wejs¢ w zaktadke Upgrade->Basic->Browse, wybra¢ plik firmware na
komputerze.

2) Wybra¢ klawisz Upgrade by rozpoczg¢ aktualizacje nowego firmware.

3) W trakcie aktualizacje nie nalezy odtaczac zasilania.

By automatycznie zaktualizowac firmware nalezy:

1) Wejs¢ w zaktadke Upgrade->Advanced, skonfigurowac¢ nastepujace ustawienia:
Protocol, TFTP Server Address/Port, Check New Firmware, Period, ASE Key.

2) Wybra¢ klawisz <Confirm, telefon sprawdzi serwer dla nowego firmware w
okreslonym czasie i“dokona ponownej aktualizacji, gdy pojawi sie nowa wersja
firmware.

3) Aktualizacji_mozna dokonac¢ w trybie natychmiastowym wybierajac klawisz Auto-
provision;

Parametry Auto-provision :

Parametr Opis
Update Protocol Telefon moze by¢ aktualizowany poprzez TFTP, FTP or HTTP.
(Protokof
aktualizacji)
Serwer TFTP Jesli do aktualizacji wybrany zostat TFTP, nalezy wejs¢ na

serwer TFTP, port i adres IP.
Check new config Mozna okresli¢ odstep czasowy, co ile telefon sprawdza nowy

(Sprawdzanie firmware na serwerze: Power on, Repeatedly, Weekly, Power on
nowych konfig) + Repeatedly, Power on + Weekly and Disabled.

Scheduling Mozna okres$li¢ odstep czasowy (w dniach), co ile telefon
(Harmonogram) sprawdza i aktualizuje nowy firmware, przedziat od 1-30 dni.
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Note:

1. Odtaczenie od zasilania w trakcie procesu moze spowodowac btad pamieci. W
rezultacie system nie moze sie ponownie uruchomié. Operacja moze zostac
przeprowadzona tylko w trybie Administratora.

2. Jesli aktualizacja sie nie powiodta, mozna sprobowa¢ wyjac i ponownie wiozy¢ do
wtyczke, nastepnie nacisnac klawisz Speaker na 3 sekundy, IP telefon wejdzie w
interfejs konfiguracji konta. Na tym etapie uzytkownik moze dokonac¢ ponownej
konfiguracji telefonu, a nastepnie wybrac klawisz OK aby zapisa¢ zmiany.

Dekodowanie

Telefon ten obstuguje pliki y000000.cfg oraz mac.cfg kodowania i dekodowania dla
uwierzytelnienia uzytkownika w celu utrzymania $rodkow bezpieczenstwa. Jesli na
serwerze znajdujq sie jakiekolwiek zdekodowane pliki y000000.cfg lub mac.cfg,
dowolny uzytkownik moze wejs¢ na strone Twojego telefonu. 'Wejdz w zaktadke
Upgrade->Advanced, wybierz i wypetnij opcje Specified AES Key (dla y000000.cfg) a
na telefonie AES Key (dla mac.cfg), nastepnie kliknij klawisz Confirm by dekodowac
pliki oraz aktualizowa¢ nowg wersje, jak pokazano nizej:

66,43 if the custom

o
8asic | Advanced
Custom Option (128 ~ 254) =1 NOTE
Custom Option Type TF Address - Custom Option
URL | ] The phone wil first use
1 the custom option i
Account ifdg* present or use Option

|
Password | | option is not present. If
—_— the DHCP server sends
Specfied AES Key [DFGDFE&4S5 | nothing, then the boot
i ] server address from URL

Per-phone AES Key which provided by 15pP.

PNP config Disabled -

Check Mew Config Disabled - Tt is provided by ISP,
N Click here to
Click here to Autoprovision Now Autoprovision | Autoprovision Now
= 7 Click this button to auto
provision immediately.
Export / Import Config | Brcwse‘..m Export/Import

1 ConfigExport the
Tport i configuraion files to
{ POtk | EXRL‘ backup the settings, and
could import all the
settings after reset.

Export System Log Local -
System Log
— There have two methods
| Bpot | to restore the syslog,
syslog or local device.
Import Factory configuration | Browse... |
[ 1mport |
| confirm | | cancel |

Uwaga:
Prosbe o odkodowanie hasta mozna skierowa¢ do administrator systemu.
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Eksport raportu systemowego

Jesli wystapity jakiekolwiek btedy w telefonie, uzytkownik moze eksportowac raport
systemowy i wysta¢ go do analizy administratorowi system.

By eksportowac raport systemowy:
Wybierz zaktadke Upgrade->Advanced, wybierz Export System Log, kliknij na klawisz
Export by wystac plik do komputera.

Konfiguracja dowolnie programowalnych przyciskéw

Telefon posiada 10 dowolnie programowalnych przyciskéw, w ktérych mozna ustawic
21 funkcji na jeden klawisz.

Ponizej znajduje sie lista funkcji, ktére sg do ustawienia w przyciskach. Dodatkowo
ponizej znajduje sie opis kazdej z funkcji. Domyslna konfiguracja dla kazdego
klawisza to N/A, co oznacza, ze jeszcze nie zostaty mu przypisane zadne funkcje.

. N/A

o BLF

. Linia

. Speed Dial

. Intercom

o URL

. BLA

. Conference

. Forward

N Transfer

. Hold

o DND

. Redial

N Call Return

o Group Pickup

N Call Park

. Group Listening

. SMS

o Voicemail

. Custom

. Public Hold

N Private Hold
| Uwaga:
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1. Dodatkowe funkcje szybkiego dostepu, jak Intercom czy wiadomos$¢ gtosowa
musza najpierw zosta¢ skonfigurowane na Twoim PBX> w celu mozliwosci
operowania nig na telefonie. W tej kwestii prosimy o kontakt z administratorem
systemu.

2. W celu zwiekszenia liczby programowalnych przyciskow do 38 lub wiecej, nalezy
potaczy¢ sie z EXP38

BLF

Istnieje mozliwo$¢ konfiguracji klawisza BLF (Busy Lamp Field: pole lampek
pokazujacych biezaca aktywnos¢ urzadzenia), co umozliwi obserwacje status (np.
oczekiwanie, dzwoni, zajety) innych kont SIP. Uzytkownik mozZe potaczy¢ sie
przyciskajac skonfigurowany klawisz BLF.

Aby przypisac funkcje BLF do klawisza nalezy:

1) Wybierz Telefon-> Przycisk DSS -> Klawisz Pamieci, wybierz-jeden z-klawiszy w
celu wykonania zadania, w polu Type znajduje sie rozwijane Menu a nastepnie
wybierz BLF z dostepnej listy.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktérej dany klawisz ma bycC przypisany, wpisz
numer wewnetrzny, ktory chcesz kontrolowac.

3) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania’zmian.

W celu uzyskania bardziej szczegdtowych informacji dotyczacych statusu diody LED,
prosimy o wrocenie do sekcji ,Instrukcje LED".

Note:

Przy uzyciu interfejsu WWW uzytkownik moze aktywowac¢ funkcje odbierania. Na
przykfad, jesli numer BLF zostanie ustawiony jako 212, a numer odbierania to *83, w
momencie przychodzenia potaczenia na 212 wystarczy nacisna¢ klawisz BLF, wywota
on automatycznie *83 by odebrac przychodzace potaczenie.

Linia
Klawisze moga-réwniez zosta¢ skonfigurowane by petni¢ funkcje klawiszy linii,

aktywujgc tym samym maksymalnie 16 kont uzytkownika.

Aby przypisac funkcje Linia do klawisza nalezy:

Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do ktérego
chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy opcje Line,
nastepnie nalezy nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Szybkie wybieranie (Speed Dial)

Konfiguracja przycisku jako klawisza Szybkie Wybieranie umozliwia szybki dostep
wiekszosci numerow wybieranych.

Aby przypisac funkcje Speed Dial do klawisza nalezy:

® Private Branch Exchange (Centrala Abonencka)
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1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktérego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu Speed Dial.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktorej dany klawisz ma by¢ przypisany, w polu
~Number” wpisz numer wewnetrzny, dla ktdrego chcesz ustawi¢ szybkie
wybieranie.

3) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Intercom

Mozesz skonfigurowac przycisk dla trybu Intercom. Funkcja ta jest bardzo uzyteczna
w $rodowisku biurowym, stuzy jako narzedzie do szybkiego potaczenia z operatorem
lub sekretarka.

Aby przypisac funkcje Intercom do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktdrego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu Intercom.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktorej dany klawisz ma by¢ przypisany, domyslnie
jest to typ Auto, tzn. dopasuje sie do” konta automatycznie. Wpisz numer
wewnetrzny, ktory chcesz ustawic¢ jako Intercom.

3) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian:

Note:
VoIP PBX musi obstugiwac te funkcje. Nalezy sie rowniez upewnic¢, czy wewnetrzny
intercom umozliwi zastosowanie funkcji Auto-answer (automatyczna odpowiedz).

URL

Konfiguracja przycisku jako klawisza URL (Uniform Resource Locator: Ujednolicony
Format Adresowania Zasobéw) umozliwia szybkie wystanie zadania HTTP do serwera
sieci.

Aby przypisac funkcje URL do klawisza nalezy:

1) ~Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktérego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu URL.

2) Wpisz numer wewnetrzny, ktéry chcesz ustawic¢ jako URL w polu Wewnetrzny.

3) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

BLA

Bridged Line Appearance (BLA) funkcja pozwalajaca dzieli¢ subskrybentom linie SIP,

jak rowniez umozliwia podglad statusu wspdlnych linii. Kiedy uzytkownik ustawia

potaczenie wychodzace w tym trybie, wszyscy uzytkownicy BLA nalezacy do tej grupy

sq powiadamiani o jego akcji, rownoczesnie linia zostaje zablokowana na czas jej
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uzytkowania, do momentu zakonczenia potaczenia lub wstrzymania go. Podobnie
wszyscy uzytkownicy sg informowani o potaczeniu przychodzacym, ktére moze
zostac odebrane na linii podtaczonej do rozszerzenia BLA.

Aby przypisac funkcje BLA do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktorego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu BLA.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktorej dany klawisz ma by¢ przypisany, domyslnie
jest to typ Auto, tzn. dopasuje sie do konta automatycznie, nastepnie wpisz
numer wewnetrzny, ktory chcesz ustawic dla funkcji BLA.

3) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Konferencja

Przyciski mogg zosta¢ tak skonfigurowane, by petnity . funkcje klawiszy
konferencyjnych w trakcie potaczenia. Klawisz tak ustawiony pozwala potaczy¢ sie z
wczesniej wybranym numerem, tak by dotaczyt sie do konferencji w trakcie juz
prowadzonego potaczenia.

Aby przypisac funkcje Konferencja do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktdrego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu Conference.

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Przekierowanie (Forward)

Naciskajgc klawisz ustawiony na funkcje Przekierowywanie w trybie oczekujgacym,
telefon przejdzie na strone (Przekierowywuj) Zawsze, uzytkownik moze wtedy
ustawi¢ funkcje na konkretny numer. W momencie pojawienia sie potgczenia
przychodzacego na wewnetrzny, potaczenie zostanie automatycznie przekierowane
na ustawiony wczesniej numer.

Aby przypisac funkcje Przekierowywanie do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktdrego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu Mode (tryb), wybierz z rozwijanego menu
Forward (Przekierowywanie)

2) Wpisz numer wewnetrzny, na ktory potaczenie ma by¢ przekierowane w polu
Extension.

3) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Przelaczenie (Transfer)

Dowolnie programowalne przyciski mogg zosta¢ ustawione na funkcje przetgczania
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potaczen, w trybach Blind/Attended Transfer.

Aby przypisac funkcje Przetgczenie do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktérego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Transfer.

2) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Podtrzymanie (Hold)

Przyciskom mozna przyporzadkowa¢ funkcje podtrzymania rozmowy (Hold).
Umozliwia to zatrzymanie jednego i jednoczesne odebranie innego potgczenia.

Aby przypisac funkcje Hold do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktorego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu:pola  TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Hold.

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

DND

Przycisk moze zosta¢ tak skonfigurowany, by peit funkcje klawisza DND (Nie
przeszkadzac). Aktywacjq jest mozliwa zaraz po nacisnieciu klawisza. Ponowne
nacisniecie przycisku wytacza funkcje.

Aby przypisac funkcje DND do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktérego chcesz przypisad funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w.polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Ponowne wybieranie (Redial)

Naciskajac klawisz ustawiony na funkcje Redial w trybie oczekujacym spowoduje
wywotanie ostatnio wybranego numeru, dodatkowo mozna wybra¢ konkretng linie, z
ktorej uzytkownik chce sie potaczy¢, naciskajac przyciski linii.

Aby przypisac funkcje Redial do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktorego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Redial.

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Oddzwanianie (Call Return)

Przyciskom mozna przyporzadkowac funkcje oddzwaniania, ktéra umozliwia wybranie
potaczenia z ostatnio odebranym numerem.
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Aby przypisac funkcje oddzwaniania do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktérego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Call Return.

2) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Grupowe odbieranie (Group Pickup)

Gdy przycisk jest ustawiony na funkcje dzwonienia grupowego, musi sprecyzowac
numer wewnetrzny, ktéry monitorowa¢. W momencie pojawienia sie potaczenia na
monitorowanym numerze wewnetrznym, nalezy nacisng¢ klawisz by _odebrac
potaczenie. Kiedy na linii monitorowanego wewnetrznego nhumeru pojawia sie wiecej
niz jedno potaczenie w tym samym czasie, UI telefonu . wyswietla’ liste
przychodzacych potaczen. Z listy mozna wybraé potaczenie w celu rozpoczecia
rozmowy.

Aby przypisac funkcje grupowe odbieranie do klawisza nalezy:

1) Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do ktérego
chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola. TYPE wybra¢ z listy opcje
KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ zrozwijanego menu Group Pickup.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktérej dany klawisz ma byc¢ przypisany, wpisz
numer wewnetrzny, ktéry chcesz obieraé:

3) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania. zmian.

Parkowanie pohczenia (Call Park)

Call Park (Parkowanie potaczen) jest funkcjg, ktéra umozliwia zawieszenie potaczenia
na jednym aparacie_ telefonicznym i kontynuowanie na drugim. Aktywacja przycisku
nastepuje po nacisnieciu wczesniej zaprogramowanych klawiszy lub sekwengcji
klawiszy. Ta operacja przetaczy biezacg rozmowe na wolny numer wewnetrzny,
jednoczesnie zawieszajgc rozmowe na wczesniejszym aparacie. System wyswietli
numer wewnetrzny zaparkowanego potaczenia, tak by mogto ono zosta¢ odebrane..

Aby przypisac funkcje parkowania potaczenia do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktorego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Call Park.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktérej dany klawisz ma byc¢ przypisany, wpisz
numer wewnetrzny, ktory chcesz parkowac (zawieszac).

3) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Grupowe stuchanie (Group Listening)

Gdy klawisz jest ustawiony na funkcje Grupowe stuchanie, uzytkownik moze uzy¢
trybu gtosnomdwigcego i trybu stuchawki/zestawu stuchawko-mikrofonowego
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jednoczesnie. Funkcja ta jest wygodna dla grupowych konwersacji. Rozmdéwcy maja
mozliwos¢ mowienia oraz styszenia przy pomocy réznych urzadzen audio
(stuchawka/zestaw stuchawkowo-mikrofonowy); w tym samym czasie inni rozmdwcy
mogq postugiwa¢ sie trybem gtosSnomoéwigcym. Naciskajac klawisz ponownie
nastepuje powrot do poprzedniego trybu.

Aby przypisa¢ funkcje BLF do klawisza nalezy przypisa¢ forme Group Listening do

przycisku:

1) Wybierz Telefon -> Przycisk DSS ->Klawisz Pamieci lub Klawisz Liniowy, wybrac
przycisk, do ktérego chcesz przypisa¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE
wybrac¢ z listy opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego
menu funkcje Group Listening dostepna listy.

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

SMS

Konfiguracja przycisku jako klawisza SMS umozliwia szybki dostep do tej funkcji
poprzez nacisniecie klawisza.

Aby przypisac funkcje SMS do klawisza nalezy:

1) Wybierz Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktorego chcesz przypisa¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu SMS.

2) Nacisnij klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Wiadomosci gtosowe (Voicemail)

Konfiguracja przycisku jako klawisza Voicemail umozliwia szybki dostep do tej funkcji
poprzez nacisniecie klawisza.

Aby przypisac funkcje wiadomosci gtosowe do klawisza nalezy:

1) Wybierz Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybierz przycisk, do
ktorego chcesz przypisac¢ funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybierz z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybierz z rozwijanego menu Voicemail.

2) W polu "Line" wybierz linie, do ktérej dany klawisz ma byc¢ przypisany, wpisz
numer wewnetrzny, ktory chcesz ustawic jako skrzynke wiadomosci gtosowych.

3) Nacisnij klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Custom

W trakcie rozmowy uzytkownik moze wysta¢ zadany numer DTMF. Numer ten musi
by¢ ustawiony wczesniej.

Aby przypisac funkcje Custom do klawisza nalezy:
1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktérego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
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opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Custom.
2) W polu “Extension” nalezy wpisac okreslony numer.
3) Nacisna¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Podtrzymanie poczen zewretrznych (Public Hold)

Funkcja podtrzymania potaczen zewnetrznych moze zostaé przypisana jednemu z
klawiszy. W trakcie rozmowy wszyscy uzytkownicy przypisani do konkretnej grupy
BLA mogg uzywac tego przycisku by podtrzymac lub odebra¢ potaczenie.

Aby przypisac funkcje podtrzymania potaczen zewnetrznych do klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, , do
ktorego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Public Hold.

2) Nacisng¢ klawisz Confirm w celu zapisania zmian.

Podtrzymanie pohczen prywatnych (Private Hold)

Kiedy przycisk zostanie ustawiony na funkcje poedtrzymania potaczen prywatnych,
wszyscy cztonkowie poszczegodlnej grupy BEA. sg upowaznieni do uzycia tego
przycisku by podtrzymaé potaczenie, jednak tylko inicjator potaczenia moze je
wznowic.

Aby przypisa¢ funkcje przetaczania na. podtrzymanie potaczen prywatnych do

klawisza nalezy:

1) Wybra¢ Phone->DSS Key ->Memory” Key lub Line Key, wybra¢ przycisk, do
ktérego chcesz przypisac funkcje, w rozwijanym menu pola TYPE wybrac z listy
opcje KeyEvent, nastepnie w polu tryb, wybra¢ z rozwijanego menu Private Hold.

2) Nacisng¢ klawisz/Confirm w celu zapisania zmian.

Ustawienia dzwonka

W telefonie mozna ustawi¢ czestotliwos¢ oraz czas wystepowania dzwonkéw
nastepujacych funkcji:

o Wybieranie numeru

. Oddzwanianie

o Zajety

. Przecigzenie

N Potaczenie oczekujace

o Historia potaczen wywotywanych
. Notatka

N Info

o Stutter

. Wiadomosc¢

. Automatyczna odpowiedz
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By edytowac dzwonek dodany przy pomocy interfejsu WWW:

1) Wybierz Phone->Tones.

2) Wopisz czestotliwo$¢ oraz okres czasu (w ms), jak ponizej:
Czestotliwos¢ /Okres czasu (np. 400/200).

3) Nacisnij klawisz Confirm w celu zachowania zmian, klawisz Cancel w celu
odrzucenia zmian.

Uwaga:

1. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych czestotliwosci oraz
parametrow czasowych, skontaktuj sie z administratorem systemu. Dla kazdego
dzwonka mozna wprowadzi¢ do o$Smiu grup.

2. Jesli czestotliwo$¢ ustawiona jest na 0, oznacza to milczenie.
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Rozwigzywanie problemow

Nie moge zalogowac sie na serwer ?

1) Sprawdz adres IP. Jesli port WAN zostat ustawiony na tryb DHCP, nalezy sie
upewnic¢ czy serwer DHCP jest wiaczony.

2) Sprawdz gateway.

3) Sprawdz serwer DNS.

4) Upewnij sie, ze podane przez Ciebie dane zgadzajg sie z danymi otrzymanymi od
operatora.

5) Sprawdz czy serwer SIP jest wigczony.

6) Sprawdz rejestracyjny port SIP, domys$ina warto$¢ wynosi 5060.

Nie moge dostac¢ adresu IP?

1) Upewnij sie, czy kabel sieciowy zostat podtqczony do portu WAN.

2) Upewnij sie, czy serwer DHCP jest wtgczony, gdzie dostepne sg adresy IP.
3) Sprobuj ustawi¢ port WAN na statyczny tryb klienta.

Podczas potaczenia nie stysze glosu?

1) Upewnij sie, czy stuchawka/zestaw stuchawkowo-mikrofonowy jest odpowiednio
podtaczony do telefonu.

2) Sprawdz, czy przycisk wyciszania rozmowy nie jest wcisniety.

3) Skonsultuj dane serwera zewnetrznego z dostawcq ustug internetowych.

Mam problem z DTMF?

1) Sprawdz rodzaj uzywanej sygnalizacji DTMF i czy jest ona kompatybilna z
serwerem.

2) Sprawdz wartos¢ bloku danych z Twoim dostawca ustug internetowych.

Jak zmienié¢ czas i date?
Wybierz strefe czasowa lub wpisz czas recznie na stronie internetowej lub
bezposrednio na telefonie.

Jak odebra¢ potaczenie przychodzace podczas innego potaczenia?
Aby odebra¢ drugie potaczenie w trakcie prowadzenia innego potaczenia nacisnij
klawisz Answer (Odbierz).
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Jak odrzuci¢ przychodzace potlaczenie w trakcie wykonywania innego
potaczenia?

Wytaczajac funkcje potaczenia oczekujacego, Twdj telefon bedzie automatycznie
odrzucac wszystkie potgczenia przychodzace w trakcie prowadzonej rozmowy.

Jak wysta¢ SMS?
Wybierz w Menu opcje SMS->Messages->Text Messages.

Uwaga:
Upewnij sie, ze serwer SIP, ktdry zarejestrowate$ obstuguje funkcje SMS.

Jak zaktualizowaé firmware?

1) Wejdz na strone internetowg telefonu IP, przejdz do’ zaktadki Upgrade
(Aktualizacja), gdzie na dole strony znajdziesz opcje  "Select and Upgrade
Firmware” (Wybierz i aktualizuj oprogramowanie)

2) Woybierz plik do aktualizacji, nastepnie wybierz klawisz Upgrade.

Uwaga:

Upewnij sie, ze wybrane przez Ciebie oprogramowanie jest udostepnione przez
Twojego ustugodawce. W przeciwnym wypadku urzgadzenie moze ulec uszkodzeniu po
zakonczeniu aktualizaciji.

Jak wiaczy¢ auto zabezpieczenie?
Sprawdz adres serwera auto zabezpieczen z dostawcg ustug internetowych.




