
Yealink SIP-T10T to idealne rozwiązanie dla małych biur oraz użytkowników domowych. Wyposażony 

w potężny chip TI oraz silnik VoIP daję nieskazitelną jakość dźwięku. Urządzenie jest zgodne

z większością central IP dostępnych na rynku co umożliwia szybką i łatwą konfigurację.

Estetyczny wygląd, jakość wykonania pozwala z czystym sumieniem polecić go mniej

wymagającym użytkownikom. Połączenie tych wszsytkich zalet daje Nam urządzenie, które 

za rozsądną cenę sprosta Naszym wymaganiom.

Wyłączny dystrybutor produktów Yealink oraz Yeastar w Polsce:

Telefon IP za rozsądną cenę - Yealink T10T

Podstawowy telefon IP SIP-T10T

Chip Texas Instruments

Dźwięk HD, Język polski, wyświetlacz LCD 132*64

SMS, Poczta głosowa, Power over Ethernet

Integracja z centralami IP PBX
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Właściwości sieci

SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)

NAT transverse: tryb STUN

Przydzielanie IP : Static/DHCP/PPPoE

In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF, SIP Info

Tryb Proxy oraz Peer-to-peer SIP link mode

TFTP/DHCP/PPPoE client

Telnet/HTTP server

DNS client

NAT/DHCP server

Wsparcie dla VLAN, QoS

PoE opcjonalnie 

Właściwości VoIP

Call Hold, Call Waiting, Call Transfer, Call Forward

Caller ID, Call List, DND, Redial, Flash

3-way Conference, Speed Dial

MP3 Ring Tone Selectio

Volume Adjustment, Mute, Speakerphone

Bezpieczeństwo

Secure RTP

Digest authentication using MD5/MD5-sess

Secure configuration file via AES encryption

Właściwości fizyczne

TI Titan Chipset

LCD: niebieskie podświetlenie 132x64

24 klawisze, 2 diody sygnalizacyjne

Interfejs sieciowy: 2xRJ45 10/100M

Wymiary: 280 x 215 x 90MM

Waga: 1.3 kg

Waga całkowita: 1.5kg

Zasilacz sieciowy: wejście AC 100~240V

Wyjście: DC 5V/1A

Wilgotność: 10~95%

Temperatura użytkowania: do 60 C

Opakowanie - karton

Ilość w kartonie: 5 sztuk

Waga n.: 6.22 kg

Waga b.: 7.02 kg

Wymiary: 0.033CMB

Wymiary kartonu: 470 x 287 x 222MM

Konfiguracja, użytkowanie

Możliwość aktualizacji pliku językowego

Aktualizacje: TFTP/Console/Auto-provision

Auto-provision: TR069

Połączenia bezpośrednie IP

Dial number via SIP server

Dial URL via SIP server

Właściwości glosowe

Szerokopasmowy kodek: g.722, spektrum

głosu pomiędzy 50-7000Hz

Standardowe kodeki: G.711, G.726,

G.723.1/iLBC, G.729AB and GSM

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

zestaw głośnomówiacy Full-duplex

Integracja z centralami IP PBX

SMS, Voicemail, Dial Plan, Dial-now

Remote/Local enterprise phonebook

Call Park, Call Pickup, Distinctive Ringtone

Auto-answer, intercom, Paging

Certyfikaty

Standardowy telefon IP SIP-T10T


