
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosty telefon IP            SIP-T18P 

SIP-T18P to prosty telefon IP wyposażony w chipset TI TITANdel SIP-T20P.  

Wyposażony w chipset TI TITAN, kompletną funkcjonalność telefoniczną, PoE, auto provision 

i interoperacyjność z wiodącymi urządzeniami IP PBX i softswitch. Jest to model 

ekonomiczny z możliwością ustawienia zarówno jako desktop, jak i montażu naściennego. 

Zaprojektowany dla środowisk roboczych wymagających podstawowych funkcji telefonów IP 

SIP-T18 jest bardzo opłacalnym wyborem dla małych przedsiębiorstw, SOHO, hoteli, 

akademików, supermarketów, magazynów itd.  

 

Prosty i łatwy w użytkowaniu  

� Chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI 

� 2 programowalne klawisze, Auto provision 

� 1x LAN, 1x LED dwukolorowy, Etykieta telefonu 

� Power over Ethernet, montaż naścienny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosty telefon IP            SIP-T18P 

VoIPoint sp. Komandytowa 

Ul. Józefa Hauke-Bosaka 17/1 

50-447 Wrocław 
WWW.YEALINK-POLSKA.PL 

Funkcje telefonu 

1 konto VoIP, funkcja Hotline,  

połączenia alarmowe, 

wstrzymanie/przekierowanie/transfer/ 

wyciszenie rozmów, identyfikacja 

rozmówcy, tryb konferencji, szybkie 

wybieranie, SMS, wiadomości głosowe, 

szablony dźwięku, regulacja głośności, 

bezpośrednie rozmowy IP bez SIP proxy, 

wybór dzwonków.  

Integracja z IP PBX 

Music on hold 

call park, call pickup,  

dzwonki indywidualne,  

Dial plan, Dial-now 

MWI 

Właściwości kodeków i 

dźwięku 
Kodek szerokopasmowy : G.722 

Kodeki wąskopasmowe : G.711µ/A, 

G.723.1, G.729AB 

VAD, CNG, PLC, AJB, AGC 

 

Właściwości sieciowe 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)IPV6 

NAT Traversal: STUN mode 

DTMF: In-Band, out-of-band (RFC2833), 

SIP Info 

Tryb Proxy i peer-to-peer SIP link IP 

Przypisanie IP: Statyczne/DHCP 

Klient TFTP/DHCP  

Serwer Telnet/HTTP  

Klient DNS 

Zarządzanie 

Konfiguracja :  

przeglądarka/telefon/auto-provision 

Auto-provision poprzez : 

FTP/TFTP/HTTP/PnP 

Bezpieczeństwo 

QoS: IEEE 802.1p/q (VLAN),  

ToS warstwy 3, 

Transport Layer Security (TLS), 

uwierzytelnianie przy użyciu MD5/MD5-

sess,  

plik konfiguracyjny szyfrowany AES, 

tryby konfiguracyjny admin/user 

Właściwości fizyczne 

Chipset TI TITAN, 

20 przycisków  

w tym 2 programowalne, 

4 klawisze funkcji 

(Transfer/Hold/Mute/Redial), 

etykieta telefonu, 

1 dioda LED dwukolorowa, 

1 port Ethernet 10/100M RJ45, 

demontowalna podstawka, 

montaż naścienny, 

Zasilacz : AC 100~240V DC 5V/1.2A 

PoE (IEEE 802.3af class 1) opcjonalne 

Wilgotność : 10~95% 

Temperatura : do 600C 

Właściwości opakowania 

zbiorczego 

Ilość sztuk : 10 

Waga netto : xxkg 

Waga całkowita : xxkg 

Objętość : 0.054m3 

Wymiary : 520x470x220mm 

 

Certyfikaty 
 

 


